Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов
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	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Перчатки смотровые латексные неопудренные текстурированные нестерильные L
	Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей используют для первичного осмотра все врачи и весь медицинский персонал, они предназначены для повседневного использования во время обычных обследований и диагностики, для выполнения работ в амбулаторных отделениях: осмотр пациента, забор крови, лабораторные исследования, малые операции и т. п. На пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов.
Толщина (одинарная) на пальцах от 0,16 до 0,18мм, для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности.
Упаковка перчаток обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для исключения контакта рук персонала с другими перчатками, диспенсером и основной поверхностью извлекаемой перчатки. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004.
	пар
	5 000

	2. 
	Гриппер
	Грипперы - сверхпрочные пакеты многократного использования.
Изготовлены из прочного полиэтилена, устойчивого к разрывам и проколам, поэтому имеет долгую эксплуатацию.
Замок позволяет много раз открывать и закрывать пакет, обеспечивая высокую герметичность.
Тип товара – гриппер; 
Тип застежки - zip-lock; 
Цвет – прозрачный; 
Материал – полиэтилен; 
Количество в упаковке 100 штук
Длина – не менее 10см
Ширина – не менее 7см 
	упак.
	10

	3. 
	Шприц 3-х компонентный 5 мл с иглой 0,7х35 мм
	Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 5 мл  с дополнительным объёмом до 6 мл с иглой 0,7х35, наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая тонкостенная надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал-высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку.
	шт.
	5000

	4. 
	Шприц 3-х компонентный 10 мл с иглой 0,8х40 мм
	Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 10 мл с дополнительным объёмом до 12 мл с иглой 0,8х40, наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая тонкостенная надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал-высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку.
	шт.
	3 000

	5. 
	Шприц 3-х компонентный 20 мл с иглой 0,8х40 мм
	Шприц инъекционный однократного применения 3-х компонентный 20 мл с дополнительным объёмом до 22 мл с иглой 0,8х38, наличие уплотнительной манжеты на поршне; игла атравматическая тонкостенная надета на шприц; игла имеет лазерную трехгранную заточку, материал-высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона. Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской. Каждый шприц имеет индивидуальную стерильную упаковку.
	шт.
	1 500

	6. 
	Игла одноразовая стерильная двусторонняя 21G (0,8х38мм) 
	Двусторонняя игла в комплекте с держателем с защитным щитком. Конструкция иглы - неразборная. Двусторонняя игла вкручена в держатель. Наличие прозрачной камеры в муфте иглы, обеспечивающей слежение за током крови. Визуализация путем заполнения кровью пространства в муфте. Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке. Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. Держатель оснащен защитным щитком, который закрывает иглу сразу после окончания процедуры венепункции и служит для защиты от случайного укола иглой. Комплект (игла двусторонняя с держателем) стерильный, одноразовый, повторное использование исключается. Индивидуальная упаковка. Размер иглы - 0,8х38 мм. Цветовая кодировка иглы - колпачок черного цвета. Диаметр иглы - 0,8 мм. Длина иглы - 38 мм. Игла двусторонняя 21G (0,8х38мм).
	шт.
	15 000

	7. 
	Зонд аспирационный Юнона Classic
	Зонд аспирационный «Юнона» Classic Combi предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки размещен пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. Инструмент дополнительно оснащен переходником для шприца типа «Луер». С помощью шприца возможно получить дополнительное количество материала или ввести в полость матки раствор. Преимущества:
Инструмент позволяет быстро и безболезненно получить репрезентативный материал из полости матки. Предусмотрена возможность получить дополнительное количество материала для исследования или ввести в полость матки раствор. Показания:
Взятие материала из полости матки для цитологических, гистологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия. Стерилизация газовая.
	шт.
	10

	8. 
	Зонд-тампон в пробирке
	Зонд-тампон в пробирке предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с сохранением бактерий и вирусов с целью безопасной транспортировки в лабораторию в ограниченные сроки на небольшие расстояния для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Время сохранения материалов для анализов до 4 часов. Пробирки изготовлены из высококачественного полипропилена обладают высокой механической прочностью и устойчивостью к деформации, высокой химической устойчивостью. Полипропиленовая пробка представляет собой колпачок с двойным пазом, что обеспечивает герметичность пробирки и сохранность материала анализа. Палочка (зонд) изготавливается из полистирола — инертного нетоксичного биологически нейтрального материала — подходит для общих анализов. Длина - 150 мм, диаметр - 2,5 мм. Тампон изготавливается из вискозы, диаметр намотки не более 5 мм, длина не более 15 мм.  Пробирки имеют бумажную этикетку, которая служит контролем вскрытия пробирки, так как наклеена как на пробирку, так и на пробку. 
	шт.
	100

	9. 
	Простыня 200*140 
	Простыня хирургическая нестерильная 200*140 из нетканого материала, плотность не менее 42 гр/м².
	шт.
	15 000

	10. 
	Простыня 70*80 
	Простыня хирургическая стерильная 70*80 из нетканого материала, плотность не менее 25 гр/м².
	шт.
	500

	11. 
	Индикатор паровой стерилизации «ИнТЕСТ-ПФ2» (134/5, 121/25) 
	Индикатор стерилизации «ИнТест-ПФ2» с журналом. Класс 4 (многопеременные индикаторы) по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы «ИнТест-ПФ» предназначены для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации — температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара как внутри стерилизуемых изделий, так и в стерилизационной камере паровых форвакуумных стерилизаторов при соответствующих режимах. Контролируемые режимы стерилизации в диапазонах: 121+3 °C/25+2 минут, 134+3 °C/5+1 минут.
Индикаторы помещаются как в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий, так и внутри стерилизуемых изделий и упаковок. Четкий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному темному сине-фиолетовому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании. Индикаторы нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Один индикатор может применяться для нескольких режимов стерилизации. Количество в упаковке: 1000 штук в упаковке.
	уп.
	1

	12. 
	Фартук полиэтиленовый
	Фартук предназначен для защиты одежды от намокания и загрязнения. Одноразовые фартуки широко используются в медицине и косметологии, на пищевом производстве и предприятиях общественного питания, фармацевтической и химическая промышленности, торговле. Данная продукция изготовляется из прочного полиэтилена, не пропускающего ни воду, ни воздух, стойкого к растительным жирам, растворам кислот и щелочей, другим общепроизводственным загрязнениям. Цвет – белый.
	шт.
	20

	13. 
	Презервативы для УЗИ
	Прозрачные, легко одеваются на датчик, не соскальзывают, не образуют складок, тем самым не вносят помех в исследование. Рекомендованы для использования со всеми видами датчиков аппарата УЗИ.
	шт.
	1 000

	14. 
	Шприц 3-х компонентный 2 мл с иглой G23 0,6х30 мм
	Шприц трехкомпонентный одноразовый. Применяют для выполнения подкожных, внутримышечных инъекций и других лечебно-диагностических мероприятий. Шприц состоит из трех частей: цилиндр, поршень, манжета на поршне.
Трехкомпонентные шприцы изготовлены из специального полипропилена. Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента, а точная градуировка на шприце позволяет легко считывать показания. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.
Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем - плотная медицинская бумага и прозрачная пленка (полиэтилен + полиамид). Упаковка должна вскрываться без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации - этилен оксид.
Объём шприца – 2 мл с дополнительным объёмом до 2,5 мл;
Размер иглы - 0,6х30 мм 23 G.
	шт.
	3000

	15. 
	Зеркало гинекологическое  по  Куско М одноразовое, стерильное 
	Зеркало гинекологическое, гинекологический набор Зеркало гинекологическое, гинекологический набор, зеркало влагалищное, Технические характеристики зеркало с проводником VM: Внутренний диаметр створок: 30 мм; Длина створок: 75 мм; Размер: M.
	шт.
	2 500

	16. 
	Термобумага SONY UPP 110мм х 20м ролик или эквивалент
	Используется для печати изображений, выводимых на монитор медицинского диагностического оборудования. В подобной аппаратуре применяется технология термопечати: картинка или текст появляется на листе в тот момент, когда определенные его участки нагреваются головкой принтера. Другими словами, такая термобумага имеет специальное покрытие, которое реагирует на нагревание изменением цвета. Бумага SONY для термопринтеров ― производимая только в Японии обеспечивает гарантированный уровень качества и длительную эксплуатацию принтеров без преждевременного выгорания элементов печатающей термоголовки. Это связано в первую очередь с полным отсутствием бумажной пыли на поверхности рулона и стабильными характеристиками термочувствительного слоя.
Выпускаются нити Этилон двух цветов: синего (6) и черного (66), с атравматическими иглами и в виде лигатур.
	шт.
	10

	17. 
	Тест-полоски в «Акку-Чек Актив» № 50 
	Тест-полоски Акку-Чек Актив предназначены для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови, обработанной гепарином лития или гепарином аммония, или ЭДТА, а также - если кровь наносится на тест-полоску вне прибора - в артериальной крови и в крови новорожденных (в неонатологии).
	уп.
	2

	18. 
	Гемостатическая губка 90*90
	Предназначена для использования в качестве гемостатического перевязочного материала. Губка гемостатическая коллагеновая кровоостанавливающая оказывает гемостатическое и антисептическое действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости, она полностью рассасывается. Губку применяют в качестве гемостатического средства при бытовых травмах для остановки капиллярных кровотечений, при хирургических вмешательствах в амбулаторных или стационарных условиях. Для заполнения дефектов паренхиматозных органов и остановки паренхиматозных кровотечений, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костно-мозгового канала, в практике лор-врача, врача-офтальмолога, в стоматологии.
	шт.
	5

	19. 
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий «ЭомиТЕСТ Фенолфталеин-Р» или эквивалент
	Фенолфталеиновая проба применяется для обнаружения остатков щелочных компонентов моющих средств на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях Роспотребнадзора и дезинфекционных станциях, поставляется в двух модификациях - порошок и раствор.
	шт.
	5

	20. 
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий «Эомитест Азопирам-К» или эквивалент
	Набор применяется для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей, пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях, санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станциях.
	шт.
	5

	21. 
	Зонд урогенитальный тип В
	Зонд урогенитальный тип В (ложка Фолькмана) предназначена для взятия мазков на бактериологическое и цитологическое исследования со слизистой влагалища, шейки матки и уретры.
	шт.
	500

	22. 
	Пробирка вакуумная с активатором свертываемости крови 16х100мм 9 мл (красная)
	Пробирка вакуумная с активатором свертывания крови. Стенки пробирок данного типа покрыты сухим активатором образования сгустка (SiO2) для ускорения свертывания крови. Активатор инертен, нерастворим в воде, органических растворителях, стойкий к действию ферментов и клеток крови. Смешивание крови с ним не влияет на результаты анализов. Ускорение процесса коагуляции существенно сокращает время подготовки биологической пробы.
Размер: 16х100 (погрешность 16±0,5 мм/100±0,5мм).
Цвет крышки: красный.
Объем забираемой крови: 9 мл
Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука.   
Материал для исследования: сыворотка крови. 
Область применения: Используется для клинических исследований сыворотки. 
Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). 
Условия хранения: 4С-25С
Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С
Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%
	шт.
	15 000

	23. 
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия 3,8% -4,5 мл голубая
	Пробирки пластиковые вакуумные для исследования коагуляции с цитратом натрия 3,8%. 
Объем образца:  4,5мл.
Размер: не менее 13x100.
Материал пробирки: полиэтилентерефталат.
Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок голубого цвета, высотой 20 мм и внутренняя резиновая пробка. 
Знаки СЕ и стерильности на этикетках пробирки. Знаки СЕ, ростандарт и стерильности на упаковке. 
Стерильность – этилен-оксид или гамма-лучами, метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке.  
	шт.
	1 000

	24. 
	Пакеты желтые для опасных отходов класса Б 700х800
	Пакеты для утилизации медицинских отходов (сбора, хранения и удаления) в различных лечебно-профилактических учреждениях поставляются в комплекте с печатями на пакете для маркировки (вместо бирки) и стяжками. Они предназначены для надежного и правильного метода утилизации медицинских отходов класса Б, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам.
	шт.
	2500

	25. 
	Пакеты желтые для опасных отходов класса Б 500Х600
	Пакеты для утилизации медицинских отходов (сбора, хранения и удаления) в различных лечебно-профилактических учреждениях поставляются в комплекте с печатями на пакете для маркировки (вместо бирки) и стяжками. Они предназначены для надежного и правильного метода утилизации медицинских отходов класса  Б, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным актам
	шт.
	2 500

	26. 
	
	Тест система для инвазивной экспресс-диагностики инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата, время реакции 3(4) минуты.
Геликобактер-тест® (упаковка с диагностическими дисками (на 3 определения) на индивидуальных бумажных носителях(10 шт.)).
Область применения
В упаковке находятся 10 бумажных носителей, на каждом из которых расположено 3 диагностических диска, которые соответствуют трем областям взятия биоптатов при фиброгастроскопии.
Описание методики
На диск наносится биоптат, полученный в ходе эндоскопического обследования, Диск меняет свой цвет с оранжевого на синий - при наличии инвазии Helicobacter pylori)
	уп.
	5

	27. 
	Тест полоски к дез. средству  Оптимакс или эквивалент
	Полоски индикаторные «Оптимакс-ТЕСТ» предназначены для визуального контроля концентраций (процентного содержания) средств «ОПТИМАКС», «ОПТИМАКС интро» и «ОПТИМАКС проф» в их водных (рабочих) растворах в диапазоне от 0,25 % до 5,0 %.
	уп.
	3

	28. 
	Емкость-контейнер 1л
	Емкость-контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б, 1л, цвет желтый.
	шт.
	500

	29. 
	Система инфузионная с пластиковой иглой 21Gх1 1/2" (0,8х38мм).
	Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой и инъекционной иглой 21Gх1 1/2" (0,8 мм x 38 мм) предназначено для гравитационного вливания инфузионных растворов из стеклянных флаконов или пластиковых контейнеров. Является стерильным и апирогенным. Применяется только для медицинских целей. Устройство состоит из пластиковой заборной иглы, интегрированной в каплеобразующую камеру, прозрачной гибкой трубки, гибкого инъекционного узла, коннектора типа Луер и инъекционной иглы. Заборная пластиковая игла имеет три боковых и одно центральное отверстие, расположенные на разных уровнях, а также встроенный воздушный клапан для очистки воздуха. Воздушный клапан оснащен водонепроницаемой антибактериальной мембраной. Каплеобразующая камера является прозрачной, что позволяет контролировать уровень жидкости и последовательность каплепадения. Длина инфузионной трубки от 150 до 160 см. Роликовый зажим позволяет производить плавную и точную регулировку скорости инфузии.
	шт.
	3 500

	30. 
	Салфетка спиртовая антисептическая стерильная  11х12,5
	Спиртовые салфетки для обеззараживания гипоаллергенны и не оставляют на поверхности кожи волокон.
	шт.
	5 000

	31. 
	Лейкопластырь 5х500
	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе 5х500 см, рулонный (катушка) - 1 шт./уп.
	шт.
	50

	32. 
	Бинт нестерильный 7х14
	Бинт медицинский марлевый стерильный и нестерильный изготавливается из медицинской марли сертифицированной Бинт нестерильный по ГОСТу 9412-93, по своим техническим условиям, методом намотки, нарезки, упаковки и стерилизации (для стерильных бинтов). Марлевый бинт медицинский стерильный и нестерильный является высоко впитывающим материалом, что особенно важно при применении в хирургии и других областях медицины - имеет вид марлевого рулона, прессованного с четырех сторон и обрезанной, ровной кромкой с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки.
	шт.
	1000

	33. 
	Бинт нестерильный 5х10
	Бинт марлевый медицинский нестерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия».Бинт марлевый медицинский 5 м. х 10 см.
Характеристики:
- длина 5,0±0,3 м, ширина 10,0±0,5 см; длина 5,0±0,3 м, ширина 7,0±0,5 см; 
- белизна не менее 80%;
- разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс;
- капиллярность не менее 7,0 см/ч.
	шт.
	500

	34. 
	Гель Медиагель или эквивалент
	Бесцветный гель средней вязкости - - гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, физиотерапии и косметологии. Бесцветный гель так же используют в лазерной косметологии.
Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке.
Состав: 
вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля)
Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);
pH: 6,8 – 7,2
Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с.
Цвет геля: Голубой или бесцветный.
Объём упаковки: 5 кг
	уп.
	10

	35. 
	Перчатки смотровые нитриловые неопудренные н/стерильные M
	Перчатки синтетические (нитриловые) смотровые нестерильные неопудренные созданы для дополнительной защиты пациентов и пользователей во время медицинского обследования. Перчатки нитриловые не разделяются на левую и правую. Они не обработаны тальком во избежание аллергических реакций. Манжета - валик на перчатках хорошо удерживается на руке и обеспечивает комфортную естественную посадку. Перчатки нитриловые смотровые нестерильные подходят только для одноразового использования.
	пара
	5 000

	36. 
	Перчатки смотровые латексные неопудренные нестерильные однократного хлорирования S
	Перчатки смотровые (неанатомические), нестерильные, неопудренные, 1-кратно хлорированные, текстурированные на пальцах и ладонях, натуральный латекс. 
Перчатки обеспечивают надежный захват благодаря текстурированной поверхности.
Низкий уровень протеинов латекса и химического остатка значительно сокращает возможность возникновения аллергических реакций.
Перчатки подходят для стоматологической диагностики, лечения, проведения обследований и медицинских процедур. Используются в пищевой промышленности.
	пара
	2500

	37. 
	Лейкопластырь 5х500
	Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе 5х500 см, рулонный (катушка) - 1 шт./уп.
	шт.
	50

	38. 
	Пробирка вакуумная фиолетовая
	Пробирки пластиковые вакуумные для исследования крови 
Объем образца: 4мл.
Размер: не менее 13x75.
Материал пробирки: полиэтилентерефталат.
Крышка состоит из двух частей: внешний колпачок фиолетового цвета, высотой 20 мм и внутренняя резиновая пробка. 
Знаки СЕ и стерильности на этикетках пробирки. Знаки СЕ, росстандарт и стерильности на упаковке. 
Стерильность – этилен-оксид или гамма-лучами, метод стерилизации указан на этикетке пробирок и на упаковке.  
	шт.
	15 000

	39. 
	Зонд урогенитальный тип "D-1" Цитощетка, с полимерным шариком стерильный 
	Зонд урогенитальный тип D (Цитощетка цервикальная) - предназначена для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований, для приготовления мазка-отпечатка и на хламидии.
Цитощетка цервикальная малотравматична, собирает большое количество эндоцервикального материала, обеспечивая оптимальный уровень диагностики. Представляет собой пластмассовую ручку на дистальном конце которой расположена рабочая часть в виде ершика со спиральным расположением ворсинок. Конец ершика снабжен полимерным шариком для обеспечения атравматичности цитощетки (тип D-1).
Цитощетка типа D — отлично подходит для взятия анализа у нерожавших женщин, а также в период менопаузы.
Тип D-1- металлический кончик щетки снабжен полимерным шариком. 
Размеры зонда урогенитального тип D-1:
Длина зонда: 200 мм; 
Длина рабочей поверхности: 20 мм;
Диаметр рабочей части: 5 мм.
	шт.
	2000

	40. 
	Мундштук картонный одноразовый МКФ1-«ПАЙП» 27х65х1,0
	Мундштук картонный одноразовый. Используются в комплекте со многими приборами – ингаляторами, спирографами, спирометрами, пикфлуометрами и т.д. Назначение: для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии.
Характеристики:
Внутренний диаметр	27 мм
Наружный диаметр	29 мм
Длина	65 мм
Толщина стенки	1,0 мм
Срок хранения	36 месяцев с даты, указанной на индивидуальной упаковке
	шт
	1000

	41. 
	Мундштук картонный одноразовый МКФ1-«ПАЙП» 30х65х1,0
	Мундштук картонный одноразовый. Используются в комплекте со многими приборами – ингаляторами, спирографами, спирометрами, пикфлуометрами и т.д. Назначение: для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии.
Характеристики:
Внутренний диаметр	30 мм
Наружный диаметр	32 мм
Длина	65 мм
Толщина стенки	1,0 мм
Срок хранения	36 месяцев с даты, указанной на индивидуальной упаковке
	шт
	2500

	42. 
	Кабель для ЭКГ "Миокард-Холтер-2" 12 канальный
	Кабель для ЭКГ "Миокард-Холтер" 12 канальный на 10 проводов. Подходит регистраторам «Миокард-Холтер-2» с экраном и без экрана.
Разъем HDMI.
Тип разъема подключения электродов - кнопочный.
Длина кабеля 90/110 см.
	шт
	4

	43. 
	ЭКГ-электрод универсал 57*34 мм
	Электроды электрокардиографические одноразовые по ТУ 26.60.12-007-22261422-2018
ЭКГ-электрод универсал 57*34 мм (Код: 5734)
Габаритные размеры (мм):
Высота 57 мм, ширина 34 мм
Электродное контактное вещество: Твёрдый гель
Покрытие металлических частей датчика электрода: Ag/AgCl
Полимерная основа: Вспененный полиуретан
Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 1
	шт
	5000

	44. 
	Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные 7
	Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные анатомические - для работ в медицинских, хирургических целях.
Технические характеристики перчаток:
Материал: 100% натуральный латекс.
Размер - 7
Назначение - хирургические
Анатомические - разделение на правую и левую руки
Манжета стандартная, с валиком
Покрытие: неопудренные, БЕЗ ПУДРЫ - снижает риск возникновения аллергических реакций и кожных раздражений
Стерильные - стерилизация - оксид этилена
Длина перчатки от кончика среднего пальца до валика от 280 мм до 300 мм
Одинарная толщина пальца (13мм от кончика): 0.15 ± 0.02мм
Одинарная толщина ладони (центр): 0.13 ± 0.02мм
Одинарная толщина манжеты (25мм от валика): 0.11± 0.02мм
Отделка внешней поверхности: текстурированные, микрошероховатая поверхность по всей площади
Без адгезивной полосы
Внутреннее полимерное покрытие - специализированное внутреннее покрытие, для облегчения надевания перчатки
Коэффициент прочности - AQL - 1,0 (Испытание воздушным насосом)
Герметичность: Стандарт G1
Цвет изделия - натуральный
Перчатки стерильные хирургические имеют повышенную длину, что отлично защищает предплечье, а валик предотвращает скатывание перчатки и надежно фиксирует рукав.
Перчатки хирургические стерильные имеют текстуру по всей поверхности перчатки, что:
-обеспечивает надежный захват инструмента и безопасность манипуляций;
-текстура на тыльной стороне перчатки исключает бликование поверхности.
Высокая чувствительность хирургической перчатки обеспечивается микротекстурированной поверхностью, что также облегчает захват.
	пара
	1000

	45. 
	Простыня 200*140 
	Простыня хирургическая стерильная 200*140 из нетканого материала, плотность не менее 42 гр/м².
	шт.
	1000

	46. 
	Индикатор экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства одноразовый ДезиКОНТ® Амиксидин
	Индикаторы «Дезиконт»  предназначены для оперативного определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств.

Применение индикаторов «Дезиконт» позволяет:
•  упрощать процесс определения концентраций дезинфицирующих средств;
•  сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3-х минут;
•  определять неправильно приготовленные рабочие растворы;
•  выявлять нарушения условий хранения растворов;
•  обнаруживать нестандартную или фальсифицированную продукцию;
•  повышать надёжность проведения дезинфекционных мероприятий;
•  экономить дезинфицирующее средство.
Упаковка: 100 шт
	шт
	15

	47. 
	Зеркало гинекологическое  по  Куско S одноразовое, стерильное 
	Зеркало гинекологическое, гинекологический набор Зеркало гинекологическое, гинекологический набор, зеркало влагалищное, Технические характеристики зеркало с проводником VM: Внутренний диаметр створок: 30 мм; Длина створок: 75 мм; Размер: S.
	шт.
	2500

	48. 
	Зонд урогенитальный тип Е
	Представляет собой двусторонний лопаткообразный зонд, который предназначен для взятия материала с поверхности слизистой влагалища, из цервикального канала и уретры. Шпатель Эйра изготовлен из белого полистирола - апирогенного, атравматичного материала - который не раздражает слизистую оболочку. Тип Е1 - концы шпателя Эйра с перфорацией лопаток. Длина - 180 мм.
	шт.
	500







	Место поставки товара
	184048, Мурманская область, Кандалакшский район, город Кандалакша, Набережная улица, 165

	Сроки поставки товара
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора

	Условия поставки товара
	 Поставка товара осуществляется согласно заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Время поставки товара согласовывается не менее чем за 48 ч. До поставки в рабочие дни с 8:00 до 15:00 ч. 

	Форма и порядок оплаты поставки товара
	Оплата в течение 45 банковских дней после подписания ТОРГ-12




